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Introdução 
 

 
O CommPC Suite – for PROGuard é um software composto por vários módulos utilizados na 
comunicação e transferência de dados entre computadores e interfaces Contronics (locais e/ou 
remotas). 
 

O CommPC Suite – for PROGuard ao ser executado, receber os dados enviados através de uma interface de 
comunicação e direciona-os para o diretório. Ele pode ser executado sem intervenção de um operador, ou 
seja, iniciar junto com o Windows e automaticamente receber e direcionar os dados transferidos para o 
diretório de descargas do PROGuard possibilitando a visualização dos dados das descargas através do 
software de gerenciamento - PROGuard. 
 
O CommPC Suite – for PROGuard é parte integrante do sistema Contronics de controle de vigilância, 
complementado pela família de Guardus, interfaces locais e remotas, armazenador de dados Collector e do 
software de gerenciamento PROGuard. 
 
Este manual orientara a instalação, configuração e utilização básica do CommPC Suite – for PROGuard, 
permitindo um perfeito emprego de suas características funcionais. 
 
 

Instalação do CommPC Suite – for PROGuard 
 
Requisitos: 
 

� Windows XP (SPK3) ou superior; 
� Microsoft .NET Framework 4.0; 
� PROGuard 4.8 ou sperior; 

 
É obrigatório o Microsoft .NET Framework 4.0, caso não tenha essa versão instalada no PC, favor acessar o 
link http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9cfb2d51-5ff4-4491-
b0e5b386f32c0992&displaylang=pt-br, fazer o download e instalá-la antes de executar o CommPC Suite 
– for PROGuard.  
 
O CommPC Suite – for PROGuard é distribuído gratuitamente, podendo ser obtido através do CD da 
Contronics ou no site www.contronics.com.br 
 
O processo de instalação é simples e rápido, facilmente executado através do programa de instalação. 
 
A instalação do .NET Framework 4.0, bem como a instalação do software CommPC – for PROGuard deve 
ser realizada com direitos de administrador no sistema operacional. 
 
Obedecidos aos requisitos, localize e execute (com duplo clique) o arquivo ptb_sw_CommPC_Suite_22.exe 
 
Será aberta a tela de boas vindas do instalador do software. 
 
 

 
 

NOTA: Sugerimos fazer a instalação padrão, pois atende aos requisitos de compatibilidade entre o CommPC Suite – 
for PROGuard e o próprio PROGuard 4.8 ou superior. 
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Clique em avançar para iniciar a instalação 
 

 
 
Preencha os dados solicitados e defina se todos os usuários poderão executar o software ou somente você. 
Recomendamos usar a configuração padrão, neste caso, instalar permitindo que qualquer pessoa que usa 
este computador possa executar o software, assim será criado um atalho na área de trabalho de todos os 
usuários do computador. 
 
Feita a escolha clique em avançar. 
 

 
 
Na tela ‘Pasta de Destino’ é informado o diretório padrão da instalação do software. Sugerimos deixar esta 
configuração, porém, é possível modificar o diretório que receberá os arquivos da instalação. Clique em 
avançar. 
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Para instalar o aplicativo clique em ‘Avançar’. Caso deseje alterar alguma configuração selecione a opção 
‘Voltar’. 
 
 

 
 
O instalador irá efetuar os procedimento e instalar o aplicativo, conforme solicitado. Aguarde até que o 
processo seja concluído. 
 

 
 
Clique em concluir. 
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Serão criados dois ícones em sua área de trabalho (Guardian e Config). 
 

 
 
 
Config é o módulo de configuração do CommPC Suite – for PROGuard. 
 
 
 
 
Guardian é o módulo de monitoramento do CommPC Suite – for PROGuard (monitora a porta 
configurada para a transferência de dados e aciona a execução do módulo Comm que fará a transferência dos dados 
até o diretório default ou selecionado no módulo de configuração). 
 

 
Uma vez instalado em seu computador, o CommPC Suite – for PROGuard, os módulos Guardian e Comm 
precisam estar ativos para poder receber e encaminhar as descargas para o programa de gerenciamento 
de dados. 
 
A configuração padrão indica que as descargas sejam enviadas para o diretório 
C:\ProgramData\Contronics\PROGuard\Download que é onde ficam as descargas gerenciadas pelo 
PROGuard 4.8 ou superior. 
 
É importante entender a diferença entre ativo e aberto: 
 

Opção Status 

Ativo O módulo está pronto para receber os dados das 
descargas.  

Aberto       O módulo está com a sua janela sendo mostrada 
na tela do computador. 

 
 
A instalação padrão no módulo Config traz pré-definidas as opções necessárias para receber as descargas 
pelas Interfaces Remote-i e pelo Collector, não sendo, portanto, necessária à configuração do módulo para 
o uso desta versão básica. 
 
Nota: Se necessitar de configurações avançadas deste módulo, entre em contato com o suporte técnico. 
 

 
 
Ative o Guardian (duplo clique no ícone). 
 
 

 
No canto inferior direito do desktop (próximo ao relógio do Windows) ficara ativo o Guardian, clique nele 
com o botão direito do mouse e selecione “Abrir”. 
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Na aba ‘Execução’ clique na opção “Iniciar” o Comm para ativar o módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note que o fundo da imagem do ícone mostrará a cor verde indicando que o status do Comm está Ativo. 
 
Se por algum motivo isso não ocorrer, clique na opção “Verificar” até que o plano de fundo do ícone fique 
verde, ou seja, Comm ativo, pois só assim será possível descarregar os dados provenientes dos Coletores 
e/ou interfaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para utilizar o CommPC Suite – for PROGuard nas opções de interfaces Remotei-Net e/ou Collector USB a 
configuração padrão é suficientes e portanto, basta instalar o CommPC Suite – for  
PROGuard, abrir o Guardian e ativar o Comm. 
 
Após ter instalado o software CommPC Suite – for PROGuard e ter ativado o Comm, feche o Guardian. 
 
Note que ficará o ícone do Guardian ativo no System Tray (situada no Windows Taskbar, geralmente no 
canto direito inferior ao lado do relógio).  
 
 
 
 
 
Instalação e configuração concluídas. 
 

Descarregar dados provenientes do Collector através do CommPC Suite – for 
PROGuard 

 
O Collector é um equipamento eletrônico portátil, utilizado para a captura, o 
armazenamento e a transferência de dados dos Guardus™ para um computador. 
 
 
 
 

 
Para trazer os dados dos Guardus até o computador onde esta o CommPC Suite – for PROGuard e o 
software de gerenciamento dos dados (PROGuard) instalados proceda da seguinte maneira. 
 
1º Descarrege os Guardus no Collector; 

Importante: A versão básica do CommPC Suite – for PROGuard é gratuita. Caso queira utilizar outra versão, os 
outras interfaces, entre em contato com o suporte técnico para orientações e esclarecimentos. 
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O Collector encontra-se permanentemente em estado ativo, portanto, não possui dispositivo liga-
desliga. Para iniciar a descarga dos dados do Guardus com tecnologia 1-Wire para o Collector proceda 
conforme segue: 

 
1. Encoste o Guardus na interface coletora de dados do Collector.  
2. Aguarde a luz verde ON acender. 
3. Aguarde a luz vermelha COMM, e o sinal sonoro Sucesso (PLIM), 

indicando o início da comunicação. 
4. Mantenha o Guardus™ na posição de contato com a interface do 

Collector, enquanto a luz vermelha COMM ficar piscando. Isto significa 
que os dados estão sendo transferidos para o Collector. 

5. Ouça o sinal sonoro ‘Reinício’ (três BIPS consecutivos), indicando que a descarga foi efetuada. 
 

6. Aguarde até as luzes verde e vermelha se apagarem, e somente a luz verde ON ficar esmaecida. 
7. Retire o Guardus™ de contato com a interface do Collector. 

 

Para iniciar a descarga dos dados do Guardus com tecnologia IrDA (infravermelho) para o Collector 
proceda conforme segue: 

 

1. Pressione o botão vermelho localizado na lateral do Collector, 
para acionar o leitor IrDA. 

2. Aguarde a luz vermelha COMM acender (solte o botão). 
3. Aproxime o Guardus™ alinhando o led da cabeça leitora com a 

interface IrDA coletora de dados do Collector para descarregar os 
dados armazenados.  

4. Aguarde o sinal sonoro Sucesso (PLIM), indicando o início da 
comunicação. 

5. Mantenha o Guardus™ nesta posição, alinhado com a interface 
IrDA do Collector, enquanto a luz vermelha COMM ficar piscando. Isto significa que os dados estão 
sendo transferidos para o Collector. 

6. Ouça o sinal sonoro Reinício (três BIPS consecutivos), indicando que a descarga foi efetuada. 
 

2º Certifique-se de que o Guardian esta ativo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Conecte o Collector ao PC através do cabo usb; 
 

 

 

 

 

 

• As luzes, verde ON e vermelha COMM, acendem. 
• Em seguida a luz vermelha COMM permanece piscando. Isto significa que os dados estão sendo 

transferidos para o seu computador. 
• Aguarde apagar a luz vermelha COMM, indicando o final da comunicação, permanecendo a luz 

verde ON acesa. 
• Desconecte o cabo Mini-USB do Collector. 
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Nota: Ao desconectar o Collector será iniciado o processo de formatação da memória do Collector, enquanto as luzes 
piscam alternada e rapidamente, antes de iniciar uma nova coleta de dados do Guardus™. Para maiores informações ler 
o manual do Collector. 

Descarregar dados provenientes do Remote-i Net através do CommPC Suite – 
for PROGuard 

 

Remote-i Net é um integrante da família Remote-i, denominação genérica de uma 
família de equipamentos fabricados pela Contronics que permitem a comunicação 
(descarga remota de dados) entre o Guardus™ e o computador.  
 
 
O Remote-i Net realiza descargas via Internet utilizando o protocolo TCP/IP. A conexão 
ao computador de destino é feita via Internet. O computador de destino deve estar ligado 

à Internet para receber a descarga remota. Pode ser feita também utilizando-se rede interna, no caso, 
utiliza-se o IP da máquina que receberá a descarga. 
 

Há duas maneiras de configurar o Remote-i Net para transferir os dados provenientes dos Guardus. 

 

1ª opção - Através da configuração direto no Guardus (1-Wire), colocando a informação de qual endereço 
IP e qual porta serão utilizadas pelo Remote-i Net.  

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Com esta opção ativada, em qualquer remote-i net que for descarregado o Guardus, mesmo que 
na interface remote-i esteja configurado outro endereço IP e/ou porta, os dados vão para o IP e porta 
configurada no Guardus, ou seja, o Guardus tem prioridade sobre a interface. 

 

2ª Opção – Através da configuração direto na Interface Remote-i Net (através do software RiNetConfig). 

 

Para configurar o endereço IP que receberá os dados vindos do Remote-iNet acesse o aplicativo 
RiNetConfig (Iniciar>Todos os Programas< Contronics>TTX>RiNetConfig). 

Será aberta a tela inicial do aplicativo RiNetConfig. 

NOTA: Esta configuração é realizada através das opções de programação do Guardus. Para maiores informações leia a manual do 
PROGuard. 

A porta padrão utilizada pelo Remote-i Net é a 5120 podendo ser alterada, mas lembre-se de alterar também na configuração do 
módulo Config do CommPC Suíte – for PROGuard.  
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Após certificar-se que o Remote-i estar conectado na rede, clique no botão ‘Refresh’. 

 

 

 

 

Nota: Por default o Remote-i Net esta configurado para trabalhar com DHCP, portanto, assim que ligado e 
conectado na rede receberá um IP que poderá ser verificado do campo Devices, logo após a identificação 
do Remote-iNet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível configurar IP Fixo para o Remote-i, para isso, desabilite a opção DHCP e os campos para 
informar os dados do IP Fixo serão ativados. 

Atenção: Se a rede local onde o Remote-i Net será instalado não possuir um servidor DHCP ativo, consulte o 
responsável pela rede local antes de preencher os dados de endereçamento local. Se os números não estiverem 
corretos, o Remote-i Net não poderá operar. Se houver um conflito de endereços IP (mesmo endereço para duas 
máquinas na rede local), tanto o Remote-i Net quanto a outra máquina que tiver o mesmo endereço serão afetados. 

Caso necessite de informações de como instalar e configurar o Remote-i Net, verifique o manual desta 
interface no CD da Contronics ou no site www.contronics.com.br 

Para configurar o Remote-i Net para descarregar os dados direto no PC que está com o CommPC Suite – for 
PROGuard ativo, deve-se informar qual o endereço IP deste PC. 

  
Importante: Caso use DHCP na rede lembre-se que o PC que receberá os dados 
descarregados através do Remote-i Net precisa obrigatoriamente ter IP Fixo. 
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Informe o IP do PC que receberá os dados e salve a configuração. Lembre-se que a porta default é a 5120 
e caso haja necessidade esta porta deverá ser liberada no firewall da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A operação de descarga dos dados apresenta a seguinte seqüência de eventos: 
 

1. Após a instalação do Remote-i Net, o LED identificado como POWER 
deverá acender na cor verde sempre que a unidade Remote-i for ligada; 

2. Coloque o Guardus™ sobre o receptáculo metálico montado na face 
superior do Remote-i e este faz uma leitura do seu conteúdo. Esta leitura 
é sinalizada por uma piscada breve em LINE; 

3. Considerando que os dados necessários para a descarga estejam 
corretamente armazenados no Guardus™, o Remote-i responderá 
ligando COMMUNICATION na cor vermelha. Esta indicação permanecerá 
inalterada por todo o processo de descarga, e o usuário não deverá 
remover o Guardus™ do receptáculo metálico sob pena de interromper a 
operação; 

4. Quando o computador remoto for contatado pelo Remote-i, o Guardus™ emitirá um sinal sonoro e 
luminoso indicando que as duas partes já sincronizaram e podem começar a descarga dos dados; 

5. O processo de descarga prosseguirá e poderá ser acompanhado por rápidas piscadas em LINE na 
cor vermelha; 

6. Ao final do processo de descarga, o Guardus™ emitirá novamente um sinal sonoro e luminoso 
indicando que tudo correu bem e o Remote-i sinalizará apagando a luz LINE e mudando a cor do 
led COMMUNICATION para verde; 

7. Remova o Guardus™ do receptáculo metálico e aguarde o LED COMMUNICATION apagar, 
marcando o final do ciclo de descarga. O procedimento descrito acima considera que tudo 
aconteceu sem problemas.  

 
 
Visualização das descargas 
 

As descargas provenientes do Guardus™ e descarregadas através do Collector e/ou Remote-i Net são 
direcionadas pelo módulo Comm da Suite CommPC – for PROGuard para o diretório de descargas do 
programa de gerenciamento PROGuard. 

 
Para visualizar as descargas, abra o PROGuard e verifique que há arquivos em negrito na opção ‘Últimas 
Descargas’, estes foram os dados colhidos através do CommPC Suite. 
 
NOTA: O Relatório do Collector permite a visualização dos Guardus™ que foram descarregados neste Collector. Neste 
relatório você pode certificar-se de quais Guardus™ foram descarregados, com as respectivas datas e horários de 
descarga. 
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Instalação modo Avançado 
 
 Informativo sobre o procedimento necessário para alterar ou localizar o caminho dos dados 
descarregados no PROGuard versão 4.8 ou superior ou em computadores que utilizam os Sistemas 
Operacionais Windows XP, Windows Vista 32,64 bits, Windows Seven 32, 64bits e Windows Server 2008. 
 
 Ele descreve sobre: 
 

1. Motivo para que foi mudado o caminho da localização das pastas de trabalho do PROGuard 4.8 ou 
superior; 

2. Instalação e Atualização 
- Modo Administrador (Recomendado); 
- Visualização de pastas Ocultas no Windows; 

 

Motivo para a alteração do caminho da localização das pastas 
de trabalho do PROGuard 4.8 e superiores. 
 
 Para melhor integridade entre os sistemas operacionais, a Contronics fez uma alteração no caminho 
da pasta de trabalho do PROGuard. Desta forma para qualquer sistema operacional o PROGuard terá o 
mesmo comportamento, não diferenciando a localização das pastas de trabalho entre versões dos sistemas 
operacionais. 
 

Instalação e Atualização - Modo Administrador 
  
 Para segurança dos arquivos e das configurações recomenda-se que Instale ou Atualize o 
PROGuard 4.8 ou superior como Administrador da máquina onde se está fazendo as operações. Isso serve 
para qualquer sistema operacional, e tem por finalidade garantir que somente o Administrador consiga 
alterar as configurações locais e também para ter um registro operacional de quem usa ou altera essas 
configurações. 
  
 Instalação e Atualização: 
 
 Ao executar o PROGuard ele ira verificar se existe uma versão anterior instalada no computador. Se 
estiver, ele ira desinstalar copiando os arquivos que estiver dentro de seu caminho Default “em casos de 
instalações anteriores C:\Arquivos de programas\Contronics\PROGuard\Download”, ele somente ira copiar 
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para a nova localização se a instalação anterior tenha sido a instalação padrão e não irá apagar os arquivos 
que lá existem. 
  
 Após instalação, abra o PROGuard como Administrador para que ele verifique os acessos as pastas 
de trabalho. Após feito isso, siga os seguintes passos para configurar o uso do PROGuard aos Usuários que 
irão utilizar o PROGuard (Operadores do PROGuard) e restringir o acesso aos usuários sem permissões. 
 

Criando o Grupo de Usuários “Contronics” 
 
No “Gerenciador do Computador”, crie o Grupo de Usuários.  
 
Nota: A Contronics, não se responsabilizara pelo uso incorreto desta ferramenta do Windows. 
 
Para criar o grupo siga os seguintes passos: 
 
Abra o gerenciador do computador; 
 
Clique em ‘iniciar’, depois com o botão direito do mouse na opção ‘Computador’ e selecione a opção 
‘Gerenciar’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique duplo em “Usuários e Grupos Locais”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em ‘Grupos’; 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
O grupo de usuários poderá se chamar ‘Contronics’ por questões didáticas. 
Clique em ‘Ações’ e em seguida em ‘Novo Grupo’;  
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Defina o nome do grupo como “Contronics”, ou outro se assim desejar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em Criar e o novo grupo será criado. 
  
 
Os usuários que irão utilizar as aplicações da Contronics farão parte deste novo grupo. Cada usuário criado 
que devera utilizar os aplicativos da Contronics, obrigatoriamente, deverão fazer parte deste grupo. 
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Criação dos Usuários 
  
Para criar usuários do sistema, clique duplo em “Usuários”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Clique em ‘Ações’ em seguida em ‘Novo Usuário’; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Defina o nome de login, informe o nome completo do usuário, a descrição e se necessário senha e 
respectivas opções. Feito isto clique em “Criar”; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe abaixo o usuário já está criado.  
 
Desta forma você poderá criar quantos usuários for necessário para usar o sistema e então os aplicativos da 
Contronics. A critério do Administrador, pois essas configurações somente poderão ser feitas pelo 
Administrador. 
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Após criar o usuário, precisamos definir a que grupo ele pertence. Neste caso, precisamos definir se ele fará 
parte do grupo “Contronics”, criado anteriormente. 
 
Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do usuário que terá acesso e em seguida clique em 
“Propriedade”; 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Em ‘Propriedades’ defina o grupo ao qual o usuário fará parte.  
 
Clique na aba ‘Membro de’ em seguida clique em ‘Adicionar...’; 
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Clique em “Avançado”; 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em “Localizar Agora”; 
 
Na lista que será apresentada, selecione o grupo de usuários “Contronics” e em seguida “OK”; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em “OK”, para adicionar o usuário ao grupo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe na imagem abaixo o grupo “Contronics”, agora nos grupos que o novo usuário faz parte; 
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Clique em Aplicar para confirmar a inclusão e em OK para fechar a janela. 
 
Se os usuários já estiverem cadastrados no sistema, o processo para incluí-los no grupo Contronics é 
análogo ao demonstrado neste manual. Localize o usuário que terá acesso e inclua-o no grupo Contronics. 
 

 Permissão dos Usuários 
 
 Criado o Grupo e adicionado os membros desse grupo, deve-se definir as permissões nas pastas de 
trabalho do PROGuard para que os usuários do Grupo “Contronics”, possam gravar e ler os arquivos. E 
restringir para que eles não modifiquem estas configurações fazendo com que somente o administrador 
possa alterar essas permissões. 
 
 Na pasta de trabalho do PROGuard que na instalação Default encontra-se no caminho 
“C:\ProgramData\Contronics\”, deve-se editar e adicionar algumas permissões. 
 
 Acesse a pasta “ProgramData”, em “Meu Computador”, diretório onde o Sistema Operacional está 
instalado (normalmente é o diretório C:\). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A pasta “ProgramData”, por Default está oculta. Caso não visualize esta pasta, siga o seguinte 
procedimentos:  
 
Abra a pasta ‘Meu Computador’, depois selecione a opção ‘Organize’ e em seguida a opção “Opções de 
pasta”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a aba ‘Modo de Exibição’ e marque a opção ‘Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas’, clique 
em aplicar e OK. 
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Localize a pasta ‘Contronics’ dentro de ‘ProgramData’; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique com o botão direito do mouse sobre da pasta “PROGuard”, e em seguida clique em “Propriedades; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CommPC Suite for PROGuard – Manual do Usuário 
 

 21

 
Clique na aba “Segurança”, em seguida clique em “Avançado”; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em “Alterar Permissões”; 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida desmarque o Checkbox “Incluir permissões herdáveis provenientes do pai deste objeto”. 
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Clique em “Adicionar”; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Note que ao desmarcar a opção e confirmar clicando em adicionar, todos os usuários e grupos serão 
removidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em OK para confirmar a alteração e será informada a situação e solicitada a confirmação. Confirme 
clique em ‘sim’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feche a tela de configuração de segurança avançada do PROGuard clicando em ‘OK’. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novamente na tela de Propriedade da pasta, ainda na aba de Segurança, clique em ‘Editar’; 
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Na tela de Permissões, clique em ‘Adicionar’; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em ‘Avançado...’ para selecionar o grupo de acesso a pasta PROGuard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em “Localizar Agora” para encontrar os grupos; 
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Localize o grupo Contronics e adicione-o clicando em ‘OK’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque ‘Controle Total’ para os usuários membros do grupo ‘Contronics’ em seguida clique em ‘Aplicar’ e 
em ‘OK’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para concluir as configurações de permissões, clique em ‘OK’. 
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Para maiores esclarecimentos entre em contato com a equipe de suporte técnico através do e-mail 
suporte@contronics.com.br ou através do telefone (48) 2106 2222 
 
 
 
 
Reconhecimentos / declarações: 
- Contronics® e Guardus™ são marcas registradas da Contronics Automação Ltda. 
- Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation. 
 
A Contronics® se reserva o direito de alteração/descontinuidade de produção e/ou características de 
qualquer de seus produtos sem prévio aviso. 
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