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O Collector GPRS sinaliza através de suas luzes o status do seu funcionamento:

Luz vermelha COMM pisca a cada cinco segundos

Luz vermelha COMM acende

Luz vermelha COMM fi ca piscando rapidamente

Luz verde COMM e luz verde GPRS piscam uma vez 

Luz verde COMM e luz vermelha GPRS acendem 

Luz vermelha COMM e luz verde GPRS acendem 

Luz vermelha GPRS acende

Luz verde GPRS acende

Luz verde GPRS pisca três vezes

Luz vermelha GPRS pisca três vezes

As duas luzes vermelhas permanecem piscando simul-
taneamente
As duas luzes verdes permanecem piscando simulta-
neamente
Luz vermelha COMM e luz verde GPRS piscam e luz 
verde GPRS pisca mais uma vez
Luz vermelha COMM e luz vermelha GPRS piscam e luz 
vermelha GPRS pisca mais duas vezes

Collector GPRS ativo e aguardando transmissão ou con-
tato com um Guardus™.
Collector GPRS aguardando a comunicação com o Guar-
dus™ ou comando do PC para atualização de fi rmware.
Dados do Guardus™ estão sendo transferidos para o Col-
lector
Collector GPRS está pronto para receber descarga do 
próximo Guardus™
Collector GPRS inicia o registro com a operadora GSM

Collector GPRS inicia a comunicação GPRS

Collector GPRS aguardando início da transmissão dos 
dados ou aguardando confi rmação do GOL
Dados do Collector GPRS sendo transmitidos

Transmissão fi nalizada e confi rmada

Transmissão interrompida

Collector GPRS está em processo de recarga de bateria

Recarga da bateria do Collector GPRS está fi nalizada

Descarga pendente a ser transmitida

Memória do Collector GPRS está cheia

Ações Sinais Emitidos

IMPORTANTE: A descarga dos dados via transmissão IrDA só será visualizada para usuários do sistema 
de monitoramento GOL BUSINESS.

IRDA
IRDA

IRDA

Interpretação dos sinais luminosos
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Alimentação

Capacidade

Características físicas

 Sinalização

Temperatura de operação

Umidade limite

Dimensões

Peso

Bateria Li-Polymer 1800 mAh.

50 descargas de Guardus™.

Caixa de plástico de alta resistência com 2 leds sinalizadores, button para leitura 
e chave liga IrDA. GSM/GPRS Quadriband 850, 900, 1800, 1900 MHz.
Sonora para início e fim de descargas (emitida pelo Guardus™), e para confir-
mação ou interrupção da transmissão de dados (emitida pelo Collector GPRS). 
Visual através dos leds, energizado (COMM), transferindo dados (COMM e GPRS), 
bateria fraca (COMM+GPRS).
De -20ºC a 50ºC.

95% sem condensação.

Largura: 64 mm x Comprimento 95 mm x Altura 25 mm.

85 g

Ao final da vida útil, o equipamento deverá ser entregue num centro de recolhimento 
para reciclagem, e não colocá-lo no lixo doméstico normal. Você estará, assim, contri-
buindo para melhores condições ambientais. 

- Contronics® e Guardus™ são marcas registradas da Contronics Automação Ltda.
- Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

A Contronics® se reserva o direito de alteração/descontinuidade de produção e/ou ca-
racterísticas de qualquer de seus produtos sem prévio aviso.

Contronics Automação Ltda.
Rua Lauro Linhares, 589 - Florianópolis / SC - Brasil - 88036-002 - Fone: (48)2106-2222 / Fax: (48)2106-2211

info@contronics.com.br / www.contronics.com.br
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Especificações Técnicas 

Reciclagem 

Reconhecimentos / declarações:




